温州职院四方后勤有限公司

厨房设备竞争性磋商说明

一、综合说明

1、名   称：温州职业技术学院厨房设备竞争性磋商。

2、地   点：温州职业技术学院（高教园区）。

3、采购数量：采购数量一批。

4、质量要求：合格。

5、交货期：设备交货期为合同签订后30日内（交货期是指完成安装、调试、培训，交付正常使用的时间期限）。

6、供货商资质

（1）设备制造厂家签发的销售授权书或代理销售授权书；

（2）企业法人授权书和供货商身份证复印件；

7、厨房设备报价：附件一

8、磋商文件领取时间：2017年7月28-30日  地点：温州职业技术学院（茶山校区）正德楼337室。
9、报价文件份数：一份正本，四份副本。

10、报价文件提交地点：温州职业技术学院（茶山校区）正德楼340会议室。

11、报价文件递交截止时间：2017年7月31日上午9时 30分

12、磋商时间：2017年7月31日上午9时 30分

地点：温州职业技术学院（茶山校区）正德楼340会议室。
13、履约担保金额：10000元

14、联系人：徐老师    联系电话：86680169
二、厨房设备主要技术要求

	序号
	物品名称
	规格型号要求
	图片

	1
	双头电磁矮汤灶
	功率：380V/12KW*2
规格：1200Wx700Dx（450+800）H
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	2
	双眼电磁大锅灶
	大锅规格:φ800mm，
材质:SUS304#不锈钢板，
炉面:1.2mm，
炉身:炉背板及前饰板:1.0mm，
炉通脚:φ50mm304#1.2mm不锈钢管以及高度调整螺丝，智能控制系统，段数码显示，带定时出水功能。
功率：380V/25KW*2
规格：2200W×1150D×(800+450)H
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	3
	双眼大锅灶(天燃气型)
	材质：SUS304-2B不锈钢板，
台面δ=1.5mm；
面板、侧板、后板δ1.2mm；     
台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；                       
炉内胆δ1.5mm A3铁板；             
炉架40*40角铁 (国标)；            
一体炉围，配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48可调节脚；每个炉头配常明火种、独立配置风机，风气联动操作系统，双联电磁阀分步控制，设置稳压调压器， 配置离子检测熄火保护﹐离子检测熄火，设置风机开关，设置风压检测保护，前下板上有风机开关；配摇摆龙头、环保节能炉头（需提供一级能效节能证书）。                   灶眼内圈47cm，外圈58cm                
电量：0.75KW/1PH/220V                  
规格：1900×1150×(800+450)            
燃气功率 85KW
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	4
	餐具回收传送机
	主要由不锈钢主架构，食品级输送带，变频电机等装置组成。规格：长6500*宽650*高760。包含传送带水槽系统和传送带风干系统，全封闭式不锈钢封板（厚度为1.5mm）,传送带下面需有整体不锈钢接水盘。
	——


三、供应商确定方法

采购人组成专家组根据投标人提供的设备品牌、技术性能指标、报价、保修期限以及投标人资质、信誉、服务承诺等因素，按照质量、性能、价格、服务最优原则，综合评审后推荐中标人。

四、合同款项支付方式
合同生效后，待设备到达指定地点、安装调试验收合格后，如无质量问题，15日内一次付清（供应商需开具增值税专用发票）。

                                     温州职院四方后勤有限公司

                                        2017年07月26日

	附件一：                              厨房设备报价单

	序号
	物品名称
	规格型号摘要
	图片
	单位
	数量
	单价
	金额
	质保期

	1
	双头电磁矮汤灶
	功率：380V/12KW*2
规格：1200Wx700Dx（450+800）H
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	台
	1
	
	
	

	2
	双眼电磁大锅灶
	大锅规格:φ800mm，
材质:SUS304#不锈钢板，
炉面:1.2mm，
炉身:炉背板及前饰板:1.0mm，
炉通脚:φ50mm304#1.2mm不锈钢管以及高度调整螺丝，智能控制系统，段数码显示，带定时出水功能。
功率：380V/25KW*2
规格：2200W×1150D×(800+450)H
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	3
	双眼大锅灶(天燃气型)
	材质：SUS304-2B不锈钢板，
台面δ=1.5mm；
面板、侧板、后板δ1.2mm；     
台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；                       
炉内胆δ1.5mm A3铁板；             
炉架40*40角铁 (国标)；            
一体炉围，配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48可调节脚；每个炉头配常明火种、独立配置风机，风气联动操作系统，双联电磁阀分步控制，设置稳压调压器， 配置离子检测熄火保护﹐离子检测熄火，设置风机开关，设置风压检测保护，前下板上有风机开关；配摇摆龙头、环保节能炉头（需提供一级能效节能证书）。                   灶眼内圈47cm，外圈58cm                
电量：0.75KW/1PH/220V                  
规格：1900×1150×(800+450)            
燃气功率 85KW
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	4
	餐具回收传送机
	主要由不锈钢主架构，食品级输送带，变频电机等装置组成。规格：长6500*宽650*高760。包含传送带水槽系统和传送带风干系统，全封闭式不锈钢封板（厚度为1.5mm）,传送带下面需有整体不锈钢接水盘。
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	合计（大写）
	人民币：                 元
	              ￥：                

	注：以上报价包含拆装费、运杂费、安装费、税金及其他费用

	相关说明：

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供应商（盖章）：
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	授权代表（签字）：
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